
Sínhegesztő készlet

 

Eljárás:
Első lépésben az OK Backing 21.21 alátétet az illesztési rés alá rögzítjük, majd a síntalpat húzott varra-
tokkal meghegesztjük.
Második lépésben a réz formát a sín két oldalára helyezzük, és a sínszárat és -fejet folyamatosan 
meghegesztjük ugyanazzal az elektródával, amelyikkel a síntalpat is hegesztettük.
Az OK 83.28 elektródával meghegesztjük a felső takaróréteget. Ezzel elérjük, hogy az egyébként lágy 
varrat teteje kopásálló legyen és a hegesztett sín helyi kopása (gödrösödése) megelőzhető legyen.
Alkalmazható villamossínekhez, mellékvágányokhoz, kikötői sínekhez, vasúti sínekhez és darusínekhez.
A készlet megadott elemei egyedileg is kaphatók.

ESAB sínhegesztõ készlet 2121 7478 00

Alátét OK Backing 21.21
db/készlet 2
méretek 60 x 200 x 13 mm

Bevonatos elektróda kötőhegesztéshez OK 74.78
db/készlet 30
átmérő/hosszúság 5.0 x 450 mm

Bevonatos elektróda a külső kopásálló réteghez OK 83.28
db/készlet 6
átmérő/hosszúság 5.0 x 450 mm

Csomagolás 1 készlet elektróda dobozban
3 készlet kartondobozban
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